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Elastisch und biegsam

Fertig beschichtet

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Zur formschönen Gestaltung von 
Fassaden hat Austrotherm®, Spezialist 
für historische Repliken, zahlreiche 
Pro� lvarianten entwickelt. Eine entspre-
chende Fassadengestaltung verleiht aber 
auch neuen Bauwerken eine klassische 
Ausstrahlung. 

Fassadenpro� le kommen somit auf 
unterschiedlichste Weise zum Einsatz. 
Zum Beispiel werden sie zur kostengüns-
tigen Altbausanierung eingesetzt, verlei-
hen Neubauten ein klassisches Aussehen 
im antiken Stil oder verleihen modernen 
Objekten außergewöhnliche Akzente. 
So wird Altes liebevoll rekonstruiert und 
Neues mit Bedacht verziert.

Ω  Individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten

Ω  Für klassische und moderne 
Fassaden

Ω  Kostengünstig und einfach 
zu verarbeiten

Einfache Verarbeitung
Austrotherm Fassadenpro� le sind robust, 
biegsam und einfach zu verarbeiten. Die 
Verklebung von Stoßfugen erfolgt dabei 
ausschließlich mit dem Austrotherm 
PU-Stoßfugenkleber. Ein einmaliger 
Fassadenanstrich genügt. 

Altbau günstig sanieren
Gerade klassische Fassaden werden 
durch Umweltein� üsse stark bean-
sprucht. Selbst Pro� le aus Sandstein, 
vom Steinmetz gehauen, sind nicht 
dauerhaft resistent und als Originalreplik 
praktisch unbezahlbar. Bei der Reno-
vierung von alter Bausubstanz ermög-
lichen Austrotherm Fassadenprofile 
eine kostengünstige authentische 
Reproduktion, die lange hält.

Klassische und moderne Fassaden kreativ gestalten

Austrotherm Fassadenprofi le
Neu gebaut im klassischem Stil
Wer bei einem Neubau nicht auf ein 
klassisch antikes Aussehen verzichten 
möchte, ist mit den Fassadenpro� len von 
Austrotherm gut beraten. 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Pro� len 
machen aus einem Haus mit kahlen 
Wänden wahre Schmuckstücke. 

Moderner Neubau 
mit Profi len nach Maß
Mit der Entwicklung neuer Formen-
sprachen und Fassaden pro� len erhal-
ten jetzt auch zeitgenössische Wohn- 
und Zweckbauten ein charismatisches 
Äußeres. 

Austrotherm® fertigt moderne Pro� le 
nach Maß und ermöglicht neuartige 
Fassaden, die bestimmt auffallen. Den 
Gestaltungsvorstellungen von Planern 
und Architekten sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Das Ergebnis sind Pro� le mit 
völlig unverwechselbarem, eigenständi-
gem Charakter. Es ist also endlich wieder 
möglich, Pro� l zu zeigen!

Vielseitige Profi langebote

Ω  Fenster- und Türumrahmungen
Ω   Sohlbankprofi le und Gesimse
Ω  Ornamente
Ω  Kapitelle
Ω  Bossensteine
Ω  Schlusssteine
Ω  Zierelemente 
Ω   Sonderelemente

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses und der Spiegel seiner 
Bewohner. Mit individuellen Profilen wird ein echtes Einzelstück daraus. 
Wer sich mit historischer Bausubstanz beschäftigt, schätzt die charakter-
vollen Gestaltungsmöglichkeiten, die Fassadenprofile bieten. Auch bei der 
Fassadengestaltung moderner Bauten können Architekten und Bauherren 
ihrer Kreativität dank individuellen Lösungen freien Lauf lassen.

Ω
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*)  Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt. Mindestbestellwert: € 40,- exkl. MwSt.
Hinweis: Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung bzw. Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber und 
Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

Ω Beliebige architektonische Fassadengestaltungen
Ω Vorteile beim Fenstertausch
Ω Elastisch, biegsam
Ω Auch auf gerundetem Untergrund geeignet

Damit Fenster- und Türumrahmungen zu einem 
optischen Blickfang werden.

Austrotherm Fassadenprofi le Fenster- und Türumrahmungen

FA FB A C D

L Linzer Stab FC FD FT

FF FU FO FP FS

Ω     Fenster- und Türumrahmung bzw. 
Zierverkleidungen

EAN-Nummer
9007646...

Artikel-
nummer

Format in mm
B x D x L

Einheit Austrotherm PU 
Stoßfugenkleber

Anzahl Stöße/Kartusche1)

Austrotherm Beschich-
tungsmasse DKF 75

Anzahl Stöße/kg2)

Preis*) €/lfm
exkl. MwSt.

Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

310006 FA 84 x 23 x 2500 Stk. 25 60 22,14 55,35
310013 FB 135 x 40 x 2500 Stk. 15 36 25,12 62,80
310020 A 135 x 25 x 2500 Stk. 20 48 21,82 54,55
310037 C 145 x 35 x 2500 Stk. 15 36 24,84 62,10
310044 D 120 x 30 x 2500 Stk. 20 48 24,84 62,10
310068 L 120 x 20 x 2500 Stk. 20 48 19,28 48,20
310075 Linzer Stab 40 x 25 x 2500 Stk. 50 120 11,72 29,30
310082 FC 67 x 29 x 2500 Stk. 25 60 20,96 52,40
310099 FD 80 x 20 x 2500 Stk. 25 60 16,60 41,50
310174 FT 68 x 21 x 2500 Stk. 25 60 19,56 48,90
310112 FF 155 x 40 x 2500 Stk. 13 31 25,18 62,95
310181 FU 100 x 30 x 2500 Stk. 20 48 21,36 53,40
310136 FO 145 x 40 x 2500 Stk. 13 31 25,18 62,95
310143 FP 135 x 35 x 2500 Stk. 15 36 24,84 62,10
310150 FS 150 x 45 x 2500 Stk. 13 31 24,66 61,65

1)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber in Kartuschen per Stoß.
2)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 per Stoß in kg.
Hinweis: Detailierte Informationen zu Verbrauchsmengen � nden Sie unter www.austrotherm.com

Ω Service-Tipp:
Besuchen Sie uns auf austrotherm.com und suchen Sie nach Austrotherm Fassadenprofi len: nach Kategorie, 
nach Abmessungen der Querschnitte. Sie können Listenpreise bei angeforderten Laufmeterangaben ausrechnen 
lassen sowie ein 2-D-dwg-File und ein pdf-Datenblatt downloaden.
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Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

Ω Beliebige architektonische Fassadengestaltungen
Ω Vorteile beim Fenstertausch
Ω Elastisch, biegsam
Ω Auch auf gerundetem Untergrund geeignet

Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

Ω Vereinheitlichung der optischen Gestaltung
Ω Zusätzliche Wärmedämmung

Unter anderem als Verbindung zwischen Dach und Fassade.
Optische Verschönerung für Alt- und Neubauten

Sohlbänke bzw. Überdachungspro� le bilden eine wichtige Ergän zung 
zur Fensterumrahmung unterhalb von Fensterbrettern. Gurtpro� le dienen 
speziell der optischen Gliederung von Bauten mit großen Geschoßhöhen.

Austrotherm Fassadenprofi le Gesimse

Austrotherm Fassadenprofi le Sohlbänke, Gurtprofile

GF GC GG GE

EAN-Nummer
9007646...

Artikel-
nummer

Format in mm
B x D x L

Einheit Austrotherm PU 
Stoßfugenkleber

Anzahl Stöße/Kartusche1)

Austrotherm Beschich-
tungsmasse DKF 75

Anzahl Stöße/kg2)

Preis*) €/lfm
exkl. MwSt.

Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

320043 GF 230 x 230 x 2500 Stk. 1,5 4 46,66 116,65
320012 GC 215 x 160 x 2500 Stk. 2 5 37,96 94,90
320050 GG 250 x 200 x 2500 Stk. 2 5 45,66 114,15
320036 GE 250 x 250 x 2500 Stk. 1,5 4 52,86 132,15

1)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber in Kartuschen per Stoß.
2)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 per Stoß in kg.
Hinweis: Detailierte Informationen zu Verbrauchsmengen � nden Sie unter www.austrotherm.com

EAN-Nummer
9007646...

Artikel-
nummer

Format in mm
B x D x L

Einheit Austrotherm PU 
Stoßfugenkleber

Anzahl Stöße/Kartusche1)

Austrotherm Beschich-
tungsmasse DKF 75

Anzahl Stöße/kg2)

Preis*) €/lfm
exkl. MwSt.

Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

330004 SA 130 x 50 x 2500 Stk. 10 24 25,34 63,35
330066 SG 135 x 73 x 2500 Stk. 8 19 25,94 64,85
330042 SD 120 x 65 x 2500 Stk. 10 24 25,94 64,85
330028 SE 150 x 80 x 2500 Stk. 5 12 27,78 69,45
330042 SH 145 x 100 x 2500 Stk. 5 12 28,48 71,20

1)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber in Kartuschen per Stoß.
2)  Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 per Stoß in kg.
Hinweis: Detailierte Informationen zu Verbrauchsmengen � nden Sie unter www.austrotherm.com
*)  Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt., Mindestbestellwert: € 40,- exkl. MwSt.

Hinweis: Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung bzw. Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber und 
Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

SA SG SD SE SH

Ω  Alt- und Neubauten – optische 
Verschönerung

Ω   Unterhalb von Fensterbrettern, 
Gliederung von Bauteilen
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Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

Ω Beliebige architektonische Fassadengestaltungen
Ω Beträchtliche Arbeitszeitersparnis im Vergleich zu verputzten Elementen
Ω Geringes Gewicht

Zierteile zur optischen Gestaltung und Betonung von 
Gebäudeaußenkanten.

Austrotherm Fassadenprofi le Schlusssteine, Bossensteine

EAN-Nummer
9007646...

Artikel-
nummer

Format in mm
B x D x L

Einheit Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

300014 AA 200 / 150 x 60 / 35 x 205 Stk. 35,77
300106 AE 303 / 210 x 73 / 50 x 250 Stk. 66,77
300038 CB 185 / 140 x 100 / 75 x 205 Stk. 38,63
300045 BD-K 400 x 35 x 330 Stk. 25,17
300052 BD-G 500 x 35 x 330 Stk. 30,22

Ω  Unterbrechung der Fensterumrahmung
über dem Sturz bzw. bei Sohlbank-
pro� len

AA AE CB BD-K BD-G

ZF

*)  Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt., Mindestbestellwert: € 40,- exkl. MwSt.

Hinweis: Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung bzw. Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber und 
Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

Fertig beschichtet – müssen nur mehr 
gestrichen werden (mit handelsüblicher 
Fassadenfarbe)

Ω  Beliebige architektonische 
Fassadengestaltungen

Ω  Keine mechanische Verankerung 
erforderlich

Das Pünktchen auf dem „i“ – macht jede
gestaltete Fassade zu einem Schmuckstück.

Austrotherm Fassadenprofi le Zierelemente

Ω  Neubau bzw. Sanierung

EAN-Nummer
9007646...

Artikel-
nummer 

Format in mm
B x D

Einheit Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

300069 ZA 300 ø 300 x 20 Stk. 41,16
300076 ZB ø 200 x 60 Stk. 51,76
300083 ZF ø 280 x 30 Stk. 36,11

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

ZB ZA 300 ZF

Fassadenprofi le-
Tafel
Ω  Verkaufshilfsmittel für Handel, 

Verarbeiter und Architekten
Ω  Übersichtliche Darstellung von 

Austrotherm Fassadenprofi len
Ω   Bestmögliche 

Beratung
Ω  Bestellbar bei 

Austrotherm® 
um € 400,– 
exkl. MwSt.

Ω Service-Tipp:
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Beste Wärmedämmeigenschaften
mit Wärmeleitzahl λD = 0,031 W/(mK)

Ω Beliebige architektonische Fassadengestaltungen
Ω Beträchtliche Arbeitszeitersparnis im Vergleich zu verputzten Elementen
Ω Geringes Gewicht

Nachträgliche Dämmung bei Fenstersanierungen, schlecht 
gedämmten Fensterstöcken bzw. Feuchtigkeitsschäden im 
Innenbereich.

Austrotherm Stockdämmelement

EAN-Nummer
9007646...

Abmessungen
B x D x L mm

Einheit Beschreibung Preis*) €/lfm
exkl. MwSt.

Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

310808 110 x 30 x 2500 Stk.  Ω Austrotherm Stockdämmelement 16,27 40,70
Auch in anderen Abmessungen lieferbar.

Ω  Nachträgliche Dämmung der Fenster-
leibungen, bei Fenstersanierungen und 
schlecht gedämmten Fensterstöcken

Stockdämmelement

Ω     Zum Verschließen der Fugen bei 
Austrotherm Fassadenpro� len

Ω Verklebung von Stoßfugen

Mit handelsüblichen Fassadenfarben streichbar.

Ω Elastisch
Ω Gleiche Struktur wie Ober� äche der Pro� le

Ω Schnelle Abbindezeit
Ω Verklebung der Stoßfugen

EAN-Nummer
9007646...

Einheit Beschreibung Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

890010 1 kg  Beschichtungsmasse DKF 75 5,20
890003 5 kg  Beschichtungsmasse DKF 75 21,45

Hinweis: Die Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 darf nicht zum Kleben von Pro� len und 
Pro� lstößen verwendet werden.

EAN-Nummer
9007646...

Einheit Beschreibung Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

310709 Kartusche 310 ml  PU Stoßfugenkleber 9,40

Ausführung Einheit Aufpreis
exkl. MwSt.

 Gehrungsschnitt je Schnitt + 10 %1)

Stirnseite beschichten je Seite + 15 %1)

Stirnseite verkröpfen je Seite + 30 %1)

Beschichtungsmasse für Fassadenpro� le bzw. 
zum Verschließen der Fugen

Zur voll� ächigen Verklebung der Stoßfugen

Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75

Austrotherm PU Stoßfugenkleber

Austrotherm® Zusatzarbeiten

*)  Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt., Mindestbestellwert: € 40,- exkl. MwSt.  Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.

Hinweis: Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung bzw. Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber und 
Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75 (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

Ω  Sonderanfertigungen nur mit 
jeweiligen Detailskizzen möglich. 
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

1) Basierend auf den Brutto lfm-Preis des jeweiligen Pro� ltyps.
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1) Basierend auf den Brutto lfm-Preis des jeweiligen Pro� ltyps.

Ω  Sämtliche Nassräume wie: 
Bäder, Duschen, WC-Anlagen, 
Wellnessbereiche; Bsp.: Trenn wände, 
Badezimmermöbel …

Ω  Außenwandverkleidungen

                 Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.

Gestaltungsvielfalt

Einfache mechanische 
Befestigung mittels Eckwinkel

Weitestgehend 
wasserunempfi ndlich

Raumhohes FertigelementΩ

Raumhohes FertigelementΩ

Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel 
beschichtet  und mit Textilglasgitter armiert.

Kantenausbildung: gerade Kante (GK)
Wärmeleitfähigkeit:  20 - 60 mm: λD = 0,035 W/(mK); 70 - 120 mm: λD = 0,036 W/(mK)

Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel 
beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.
 
Kantenausbildung: gerade Kante (GK)

Austrotherm UNIPLATTE®

Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel

Beschichtetes Trägerelement als
Untergrund für die Fliesenverlegung

Vorgefertigtes Uniplatten-Winkelelement

Ω  Zur Herstellung von senkrechten und 
waagrechten Rohrverkleidungen

EAN-Nummer
9007646...

Plattenformat
(in mm)

Stk. 
je Bund

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/m2 
exkl. MwSt.

200079 1300 x 600 160   4 25,44
200000 1300 x 600 160   6 24,17
200178 1300 x 600 108   10 25,18
200017 2600 x 600 108   10 25,18
200208 2600 x 600 90   12,5 26,24
200024 2600 x 600 60   20 28,01
200031 2600 x 600 40   30 30,83
200048 2600 x 600 30   40 35,79
200055 2600 x 600 24   50 39,30
200062 2600 x 600 20   60 54,49
200086 2600 x 600 18 Ω  70 60,39
200093 2600 x 600 16   80 64,72
200222 2600 x 600 12 Ω  100 Preis auf Anfrage

200239 2600 x 600 10 Ω  120 Preis auf Anfrage

EAN-Nummer
9007646...

Plattenformat
(in mm)

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/Stk.  
exkl. MwSt.

L-Winkel  
200512 2600 x 150 x 150 Ω  20 34,52
200529 2600 x 200 x 200 Ω  20 46,29
200550 2600 x 200 x 400 Ω  20 55,73
200536 2600 x 300 x 300 Ω  20 55,73

U-Winkel
200277 2600 x 200 x 200 x 200 Ω  20 66,02
200284 2600 x 200 x 400 x 200 Ω  20 78,88
200291 2600 x 300 x 600 x 300 Ω  20 127,74

Hervorragende Kleberhaftung

Hervorragende Kleberhaftung

Fertiger Fliesenuntergrund

Fertiger Fliesenuntergrund

✔
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Lieferbedingungen Austrotherm UNIPLATTE®:
Mindestliefermenge 3 volle Paletten oder Einzelpaletten in Kombination mit XPS 
Lieferungen von mind. 20 m3 frei Haus.
Staplerentladung notwendig.

Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement

Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoff-
vergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert 
Kantenausbildung:  gerade Kante (GK)
Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,035 W/(mK)

Vorgefertigtes Badewannenelement

Ω  Verkleidung von Badewannen sowohl 
im Kopf- als auch im Längsbereich

EAN-Nummer
9007646...

Plattenformat
(in mm)

Stk. 
je Bund

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/Stk.
exkl. MwSt.

200369 Kopfstück   730 x 600 *) 30 Ω 30 Preis auf Anfrage
200376 Langstück 1770 x 600 **) 30 Ω 30 Preis auf Anfrage
200383 Langstück 2100 x 600 **) 30 Ω 30 Preis auf Anfrage

 *) 1 Stellfuß    **) 2 Stellfüße

Fertiger Fliesenuntergrund

Passgenaue Verkleidungs-
elemente für handelsübliche 
Badewannen

✔

Austrotherm Zubehör
Austrotherm Rondelle 
für Dämmplatten

Mit der verzinkten UNI-Rondelle 
(ø 38 mm) haben Sie die richtige 
Basis zur mechanischen Befestigung 
der Austrotherm Uniplatte®, 
Wannen elemente und Duschelemente.
Preis auf Anfrage.

Mögliche Palettierung Austrotherm UNIPLATTE®

A) Volle Palette

B) Halbe Palette

C) Mischpalette  I + II

Plattenformat
(in mm)

Stk.
je Bund

Dicke
(in mm)

Mischpalette I 

1300x600 40 Ω   4

1300x600 40 Ω   6

1300x600 54 Ω 10

oder

Mischpalette II

2600x600 10 Ω 20

2600x600 10 Ω 30

2600x600 12 Ω 50

Austrotherm Stellfuß für 
UNI-Wannenelement

Aus Hartkunststoff gefertigter Stellfuß. 
Lässt sich einfach mit einem 17er 
Gabel schlüssel präzise auf die 
gewünschte Höhe (bis etwa 10 cm) 
einstellen.
Preis auf Anfrage.

Austrotherm 
Befestigungsklammern

Zur mechanischen Befestigung der 
Austrotherm UNIPLATTE®.
Preis auf Anfrage.

                Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.
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*) Mindermengenzuschlag: € 100,- bei einem Bestellwert unter € 400,- exkl. MwSt.                 

Ω  Unter Parkett- und Laminatböden 
(Verlegung mit der goldfarbigen Seite 
nach oben)

mit einseitiger goldbedampfter Folie mit Überstand und Klebestreifen
sD-Wert: > 200 m

Hinweis:
Austrotherm Goldpet ist für die Verlegung unter dem Estrich nicht geeignet.

Austrotherm Goldpet
Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und
Laminatböden mit integrierter Dampfbremse 

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
m2 

je Rolle
Preis*) €/Rolle 

exkl. MwSt.
Preis*) €/10 m2 

exkl. MwSt.Dicke
in mm

Breite
in mm

Länge
in lfm

818700 RPE25GOLDÜK 03010030 3,00 1000 30,00 30,00 84,30 28,10

Austrotherm PE-Schaumfolien
Qualität die besteht!
Austrotherm PE-Schaumfolien bestehen aus geschlossen-
zelli gem, feuchtigkeitsunempfi ndlichem, extrudiertem Poly-
ethy len schaum. 

Sowohl bei der Verlegung unter dem Parkett als auch 
im Zuge der Anwendung unter dem Estrich bestechen 
Austrotherm PE-Schaumfolien durch einfache, staubfreie 
Verarbeitung und dauerhaft optimale Ergebnisse. Das hoch-
wertige Produkt  eig net sich ebenso perfekt im Trockenausbau, 
im Fertigteil-Haus bau, im Flach  dach bau, zur Verlegung in 
Nassräumen und bei der Altbau-Sanie rung. Die Kombination 
mit Fußboden heiz ungen ist problemlos möglich.

Ω Gute Trittschalldämmung
Ω Gute Wärmedämmung
Ω Voll recycelbar
Ω Reißfest
Ω  Staub- und fusselfrei zu verarbeiten
Ω Wasserabweisend
Ω  Temperaturbeständig bis 90°C
Ω Chemisch neutral
Ω  Für Fußbodenheizung geeignet

Ω Hochwertige Trittschalldämmung
Ω Einfach zu verarbeiten
Ω Integrierte Dampfbremse
Ω Staub- und fusselfrei
Ω Schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchtigkeit
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*) Mindermengenzuschlag: € 100,- bei einem Bestellwert unter € 400,- exkl. MwSt.                 Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.

Ω  Zur Trittschalldämmung unter dem 
Estrich

Ω  Zur Trittschalldämmung unter Parkett- 
und Lami natböden

Ω  Ideale Trenn- und Gleitlage zwischen
Estrich und Rohdecken

Ω  Perfekt im Trocken ausbau
Ω  Für Fußbodenheizung geeignet

Ω  Verlegung unter Parkett- und 
Laminatböden

Ω  Verlegung unter dem Estrich auf 
Rohbetondecken 

Raumgewicht:  22 - 25 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit vertikal zur Fläche:  0,048 W/mK
Trittschallverbesserungsmaß:  Bsp.:   bei 3 mm Dicke: 16 - 18 dB

 bei 5 mm Dicke: 20 dB

Einseitig mit 200 µm Folie kaschierter Qualitätsschaum mit integriertem Überstand und 
Klebestreifen
Trittschallverbesserungsmaß:  Bsp.:  bei 3 mm Dicke: 16 - 18 dB

bei 5 mm Dicke: 20 dB
sD-Wert:  > 200 m
Wärmeleitfähigkeit vertikal zur Fläche:  0,048 W/mK

Austrotherm PE-25 zur Trittschalldämmung

Austrotherm PE 2/200  /  PE 3/200  /  PE 5/200

Unterlagsbahnen in verschiedenen Dicken
und Breiten zur perfekten Trittschalldämmung

Perfekte Trittschalldämmung und Dampfbremse zur 
Verlegung unter dem Estrich bzw. Parkett- und Laminatböden

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
m2 

je Rolle
Preis*) €/Rolle 

exkl. MwSt.
Preis*) €/10 m2 

exkl. MwSt.Dicke
in mm

Breite
in mm

Länge
in lfm

811008  RPE25 02010025 2,00 1000 25,00 25,00 18,46 7,38
811015 Ω  RPE25 020100250 2,00 1000 250,00 250,00 167,17 6,69
811107  RPE25 02510030 2,50 1000 30,00 30,00 27,02 9,00
811114 Ω  RPE25 025100200 2,50 1000 200,00 200,00 170,94 8,55
811206  RPE25 03010030 3,00 1000 30,00 30,00 32,36 10,79
811213 Ω  RPE25 030100175 3,00 1000 175,00 175,00 175,64 10,04
811305  RPE25 050100100 5,00 1000 100,00 100,00 166,73 16,67
811312  RPE25 050155100 5,00 1550 100,00 155,00 258,44 16,67
811404 Ω  RPE25 08010050 8,00 1000 50,00 50,00 132,60 26,52
811503  RPE25 10010050 10,00 1000 50,00 50,00 165,77 33,15

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
m2 

je Rolle
Preis*) €/Rolle 

exkl. MwSt.
Preis*) €/10 m2 

exkl. MwSt.Dicke
in mm

Breite
in mm

Länge
in lfm

817536 PE25LD200BLAUÜK 02010030 2,00 1000 30,00 30,00 68,62 22,87
817567 PE25LD200BLAUÜK 03010030 3,00 1000 30,00 30,00 121,51 40,50
817710 PE25LD200BLAUÜK 05012540 5,00 1250 40,00 50,00 229,27 45,85
817772 PE80LD200BLAUÜK 02010030 2,00 1000 30,00 30,00 86,40 28,80

unter Parkett unter Estrich

Ω Staub- und fusselfrei
Ω Einfache und rasche Verarbeitung
Ω Wasserabweisend
Ω Reißfest
Ω Voll recyclebar

Ω Einfache und rasche Verarbeitung
Ω Staub- und fusselfrei
Ω Integrierte Dampfbremse
Ω Schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchtigkeit aus dem Unterboden
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RSS RSF

*) Mindermengenzuschlag: € 100,- bei einem Bestellwert unter € 400,- exkl. MwSt.                  Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.

Ω  Trennung des Estriches zum 
Mauerwerk

Austrotherm PE-Randstreifen
Trennlage zwischen Mauerwerk und Estrich
zur Vermeidung von Schallübertragungen

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
lfm 

je Rolle
Rollen 
je Sack

Preis*) €/Rolle 
exkl. MwSt.

Preis*) 
€/100 lfm 

exkl. MwSt.
Dicke
in mm

Breite
in mm

Type RSS Standard
811602 Ω RPERSS   80/5 5,00 80 50,00 13,00 6,75 13,50
811619 RPERSS 100/5 5,00 100 50,00 10,00 8,43 16,86
811626 RPERSS 120/5 5,00 120 50,00 8,00 10,04 20,08
811633 RPERSS 140/5 5,00 140 50,00 7,00 11,69 23,38
811640 Ω RPERSS 160/5 5,00 160 50,00 6,00 13,39 26,78
819608 Ω RPERSS   80/10 10,00 80 25,00 13,00 6,38 25,52
819615 RPERSS 100/10 10,00 100 25,00 10,00 7,98 31,92
819622 RPERSS 120/10 10,00 120 25,00 8,00 9,52 38,08
819639 RPERSS 140/10 10,00 140 25,00 7,00 11,12 44,48
819646 Ω RPERSS 160/10 10,00 160 25,00 6,00 12,70 50,80

Type RSF mit Fuß, gleichbleibende Dicke, zum Abwinkeln eingeschnitten
811800 Ω RPERSF   80+30/5 5,00 80+30 50,00  9,00 9,65 19,30
811817 RPERSF 100+30/5 5,00 100+30 50,00    8,00 11,42 22,84
811824 RPERSF 120+30/5 5,00 120+30 50,00    7,00 13,19 26,38
811831 RPERSF 140+30/5 5,00 140+30 50,00    6,00 14,92 29,84
811848 Ω RPERSF 160+30/5 5,00 160+30 50,00    5,00 16,68 33,36
819653 Ω RPERSF   80+30/10 10,00 80+30 25,00 9,00 9,21 36,84
819660 Ω RPERSF 100+30/10 10,00 100+30 25,00 8,00 10,88 43,52
819677 Ω RPERSF 120+30/10 10,00 120+30 25,00 7,00 12,56 50,24
819684 Ω RPERSF 140+30/10 10,00 140+30 25,00 6,00 14,23 56,92
819691 Ω RPERSF 160+30/10 10,00 160+30 25,00 5,00 15,90 63,60

Ω Einfache und rasche Verarbeitung
Ω Staub- und fusselfrei
Ω Wasserabweisend
Ω Reißfest
Ω In verschiedenen Ausführungen lieferbar

Dicke:  3,0 -3,5 mm, Raumgewicht: ca. 33 kg/m3, Farbe: grau
Trittschallverbesserungsmaß:  ca. 16-18 dB
Wärmeleitfähigkeit:  0,033 W/mK 
Plattenformat:  1250 x 800 mm

Austrotherm XPS® Schaumplatte 3 mm
Parkettunterlage XPS 3 mm grau  

EAN-Nummer
9007646...

Dicke
in mm

Breite 
in mm

Länge
in mm

Platten/Karton Preis*) €/m2 
exkl. MwSt.

100270 3,0 800 1250 40 3,25
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*) Mindermengenzuschlag: € 100,- bei einem Bestellwert unter € 400,- exkl. MwSt.                  Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.

Austrotherm PE-Randstreifen
Trennlage zwischen Mauerwerk und Estrich
zur Vermeidung von Schallübertragungen

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
lfm 

je Rolle
Rollen 
je Sack

Preis*) €/Rolle 
exkl. MwSt.

Preis*) 
€/100 lfm 

exkl. MwSt.
Dicke
in mm

Breite
in mm

Type RSW mit Lasche, kaschiert mit PE-Schaumfolie
812005 Ω RPERSW 100/5 5,00 100 25,00 10,00 7,41 29,62
812012 RPERSW 120/5 5,00 120 25,00 8,00 8,03 32,12
812029 Ω RPERSW 140/5 5,00 140 25,00 7,00 8,72 34,88
812036 Ω RPERSW 160/5 5,00 160 25,00 6,00 9,44 37,74
812104 Ω RPERSW 100/10 10,00 100 25,00 10,00 10,38 41,52
812111 RPERSW 120/10 10,00 120 25,00 8,00 11,59 46,36
812128 Ω RPERSW 140/10 10,00 140 25,00 7,00 12,88 51,52
812135 Ω RPERSW 160/10 10,00 160 25,00 6,00 14,20 56,80

Type RST mit T- Lasche, kaschiert mit PE-Folie
812203 RPERST 100/5 5,00 100 50,00 10,00 11,14 22,28
812210 RPERST 120/5 5,00 120 50,00 8,00 13,08 26,16
812227 RPERST 140/5 5,00 140 50,00 7,00 15,08 30,16
812234 Ω RPERST 160/5 5,00 160 50,00 6,00 17,32 34,64
819707 RPERST 100/10 10,00 100 25,00 10,00 10,11 40,44
819714 RPERST 120/10 10,00 120 25,00 8,00 11,94 47,76
819721 RPERST 140/10 10,00 140 25,00 7,00 13,89 55,56
819738 Ω RPERST 160/10 10,00 160 25,00 6,00 15,90 63,60

RSW mit 
Winkellasche

RST mit
T-Lasche

Einseitig alumetallisierte PET-Folie mit Überstand und Klebestreifen. sD-Wert: > 100 m

Austrotherm Alutherm
Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden
mit integrierter Dampfbremse

EAN-Nummer
9007646...

Produkt
Artikelbezeichnung

Abmessungen
m2 

je Rolle
Preis*) €/Rolle 

exkl. MwSt.
Preis*) €/10 m2 

exkl. MwSt.Dicke
in mm

Breite
in mm

Länge
in lfm

812609 RPE25ALTHÜK 02010030 2,00 1000 30,00 30,00 76,23 25,41

Hinweis: Austrotherm Alutherm ist für die Verlegung unter dem Estrich nicht geeignet.

Ω Einfache und rasche Verarbeitung, staub- und fusselfrei
Ω Geprüfte Qualität, integrierte Dampfbremse
Ω Unter Parkett- und Laminatböden, im Dach ausbau (Dachschrägen mit Vollsparren dämmung)

Ω Einfache und rasche Verarbeitung
Ω Staub- und fusselfrei
Ω Wasserabweisend
Ω Reißfest
Ω In verschiedenen Ausführungen lieferbar
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Eigenschaften Norm Einheit Austrotherm 
XPS® TOP 30

Austrotherm 
XPS® TOP 50

Austrotherm 
XPS® TOP 70

Austrotherm 
XPS® TOP P

Produkttyp ÖNORM B 6000 — XPS-G 30 XPS-G 50 XPS-G 70 XPS-R

Wärmeleitfähigkeit ÖNORM EN 13164 W/(mK) 3 - 6 cm: 0,035
8 -12 cm: 0,036
14 -20 cm: 0,038

5 - 6 cm: 0,035
8 - 12 cm: 0,036
14 -20 cm: 0,038

5 - 6 cm: 0,035
8 - 12 cm: 0,036
14 -20 cm: 0,038

3 - 6 cm: 0,035
8 - 12 cm: 0,036
14-20 cm: 0,038

Fremdüberwachung — — FIW München FIW München FIW München FIW München

Oberfl äche — — glatt glatt glatt geprägt

Kantenausbildung — — GK, SF SF SF GK

Abmessungen:    Länge:

Breite: 
Dickentoleranz: 

ÖNORM EN 822

ÖNORM EN 822
ÖNORM EN 13164

mm

mm
—

1250
2400
600
T1

1250

600
T1

1250

600
T1

1250

600
T1

Rohdichte ca. ÖNORM EN 1602 kg/m3 30 34 39 30

Druckfestigkeit ÖNORM EN 826
ÖNORM B 6000

—
kPa

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)500
≥ 500

CS(10\Y)700
≥ 700

CS(10\Y)300
≥ 3001)

Kriechverhalten (nach 50 Jahren < 2%)
Zulässige Dauerdruckspannung

ÖNORM EN 1606 —
kPa

CC(2/1,5/50)130
130

CC(2/1,5/50)180
180

CC(2/1,5/50)250
250

—
—

Elastizitätsmodul  ÖNORM EN 826 kPa 12000 20000 25000 12000

Geschlossenzelligkeit ÖNORM EN ISO 4590 % ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95

Wasseraufnahme:   kappilar
durch Diffusion

—
ÖNORM EN 12088

Vol-%
—

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)53)

Anwendungsgrenztemperatur — °C 70 70 70 70

Linearer 
Wärmeausdehnungskoeffi zient

— mm/mK 0,07 0,07 0,07 0,07

Brandverhalten:
Brennbarkeitsklasse
Qualmbildungsklasse
Tropfenbildungsklasse
Brandverhalten

ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM EN 13501-1

—
—
—
—

B1
Q3
TR1

E

B1
Q3
TR1

E

 B1
Q3
TR1

E

B1
Q3
TR1

E

Frost-Tau-Wechselbeständigkeit ÖNORM EN 12099 — FT25) FT25) FT25) FT14)

Austrotherm XPS® Technische Daten

GK… gerade Kante, SF… Stufenfalz 

1) gilt ab 5 cm Dicke
2) Dicke 50 mm ≤ 3% Vol; Dicke 100 mm ≤ 1,5% Vol; Dicke 200 mm ≤ 0,5% Vol; Zwischenwerte werden interpoliert
3) Dicke 50 mm ≤ 5% Vol; Dicke 100 mm ≤ 3% Vol; Dicke 200 mm ≤ 1,5% Vol; Zwischenwerte werden interpoliert
4) Nach 300 Frost-Tauwechsel maximal 2 Vol. % Wasseraufnahme
5) Nach 300 Frost-Tauwechsel maximal 1 Vol. % Wasseraufnahme

Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm XPS® TOP –
unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind. 

Zur Beachtung: 
Ω AUSTROTHERM XPS® TOP ist gegen dauernde UV-Strahlung nicht beständig; sie ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 
Ω  AUSTROTHERM XPS® TOP ist gegen strahlende Wärme nicht beständig; für den Dauereinsatz sollte die Grenztemperatur von 70° C keinesfalls überschritten 

werden. Dunkel eingefärbte Folien sowie Filtervliese können einen Wärmestau begünstigen und führen unweigerlich zur Deformation der Platten.
Ω  Falls AUSTROTHERM XPS® TOP mit Materialien in Berührung kommt, die � üchtige Substanzen (z.B. Lösungsmittel, Weichmacher etc.) enthalten, können 

Schäden entstehen. Bei der Verwendung von Klebstoffen ist auf die Eignung zum Verkleben von Polystyrolschaum zu achten. 
Ω  AUSTROTHERM XPS® TOP sind nach den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik einzubauen und zu verarbeiten. Bei der Anwendung sind stets 

die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesonders in bauphysikalischer Hinsicht. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu 
beachten!

Ω  AUSTROTHERM XPS® TOP - Produkte enthalten keine teilhalogenisierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKWs).
Die Angaben in dieser Druckschrift sollen Sie nach heutigem Stand der Technik unverbindlich beraten. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. 
Rechtsverbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden. Alle Rechte vorbehalten. 
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Ω Einfache und rasche Verarbeitung, staub- und fusselfrei
Ω Geprüfte Qualität, integrierte Dampfbremse
Ω Unter Parkett- und Laminatböden, im Dach ausbau (Dachschrägen mit Vollsparren dämmung)
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Eigenschaften 1) Norm Einheit Austrotherm 
EPS® W20-PLUS

Austrotherm 
EPS® W25-PLUS

Austrotherm 
EPS® W30-PLUS

Austrotherm 
EPS® F-PLUS

Austrotherm 
EPS® FS-PLUS

Austrotherm 
EPS® T 650-PLUS

Austrotherm 
EPS® T 1000-PLUS

Produkt Wärmedämm-
platte

Wärmedämm-
platte

Wärmedämm-
platte

Fassadendämm-
platte mit Protect-
Beschichtung

Fassaden-
schallschutzplatte 
mit Protect-
Beschichtung

Trittschalldämm-
platte

Trittschalldämm-
platte

Kennzeichnung
(Plattenstirnseite)

ÖNORM B 6050 gelb schwarz 2x schwarz rot 1x rot / 1x grün 2x grün 1x grün / 1x schwarz

Anwendung Bereiche mit
Druckbelastung:

• unter Estrich
• im Flachdach
etc.

Bereiche mit
hoher
Druckbelastung:

• begehbare,
befahrbare,
begrünte Dächer
und Decken

Bereiche mit
höchster
Druckbelastung:

• befahrbare,
begrünte Dächer
und Decken

Außenwand-
Wärmedämm-
verbundsystem:
gemäß
ÖNORM B 6110

Fassadendämmung 
(Vollwärmeschutz) 
im Wärmedämm-
verbundsystem 
(WDVS) mit guten 
Schallschutz-
eigenschaften

Trittschall-
dämmung
unter Belastung:
z.B.: schwim-
mender
Estrich

Trittschall-
dämmplatte 
unter 
Trockenestrichen, 
unter schwim-
menden Estrichen, 
unter 
Fuß boden-
heizungen
geeignet, Industrie-
und Gewerbeböden

Fremdüberwachung GPH — — — — — — — —

Kantenausbildung — — GK GK GK GK, SF GK, SF GK GK

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Dicken:

ÖNORM EN 13163
ÖNORM EN 13163
ÖNORM EN 13163

mm
mm
mm

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10-400

1000
500

20, 25, 30, 40, 50

1000
500

30, 40

Wärmeleitfähigkeit λD ÖNORM EN 13163 W/(mK) 0,031 0,031 0,030 0,031 0,031 0,033 0,032

Druckspannung 
bei 10% Stauchung

ÖNORM EN 13163 kPa 100 120 150 — — — —

Zulässige 
Druckbelastbarkeit

kPa
(t/m2)

20
(2)

30
(3)

40
(4)

—
—

6,5
(0,65)

10
(1)

Zugfestigkeit ÖNORM EN 13163 kPa — — — 150 100 — —

Elastizitätsmodul ÖNORM EN 826 kPa 5000 6000 8000 4000 —

Anwendungs-
grenztemperatur

— °C 95 95 95 95 95 95 95

Linearer Wärmeaus-
dehnungskoeffi zient

DIN 53 752 mm/mK 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Wasseraufnahme bei
Unterwasserlagerung
nach 1 Jahr

% Vol 2 – 4 1,8 – 3,8 1,5 – 3,5 3 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 4

Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl2) μ

ÖNORM EN 12086 1 30 – 70 35 – 80 40 – 100 60 60 20 – 50 20 – 50

Brandverhalten:
Brennbarkeitsklasse
Qualmbildungsklasse
Tropfenbildungsklasse
Brandverhalten

ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM EN 13501-1

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

Austrotherm EPS® PLUS Technische Daten

08

Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm EPS®-PLUS Dämmplatten –
unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind. 

Zur Beachtung: 
Ω AUSTROTHERM EPS®-PLUS enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. 
Ω  AUSTROTHERM EPS®-PLUS Dämmplatten sind bei Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) nicht länger als 2 Wochen

dem UV-Licht auszusetzen,  sonst wäre ein Abschleifen der Ober� äche erforderlich.

1)  Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.
2)  Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend.
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Eigenschaften 1) Norm Einheit Austrotherm 
EPS® W15

Austrotherm 
EPS® W20

Austrotherm 
EPS® W25

Austrotherm 
EPS® W30

Austrotherm 
EPS® F

Austrotherm 
EPS® FS

Austrotherm 
EPS® T 650

Austrotherm 
EPS® T 1000

Produkt Wärmedämm-
platte

Wärmedämm-
platte

Wärmedämm-
platte

Wärmedämm-
platte

Fassadendämm-
platte

Fassaden-
schallschutz-
platte

Trittschalldämm-
platte

Trittschalldämm-
platte

Kennzeichnung
(Plattenstirnseite)

ÖNORM B 6050 blau gelb schwarz 2x schwarz rot 1x rot / 1x grün 2x grün 1x grün / 1x schwarz

Anwendung Bereiche ohne 
besonders
Druckbelastung:

• Dachausbau
• Innendämmung
•  Hohlraum-

dämmung
• hinterl. 
Fassade

Bereiche mit
Druckbelastung:

• unter Estrich
• im Flachdach
etc.

Bereiche mit
hoher
Druckbelastung:

• begehbare,
befahrbare,
begrünte Dächer
und Decken

Bereiche mit
höchster
Druckbelastung:

• befahrbare,
begrünte Dächer
und Decken

Außenwand-
Wärmedämm-
verbundsystem:
gemäß
ÖNORM B 6110

Fassaden-
dämmung 
(Vollwärme-
schutz) 
im Wärmedämm-
verbundsy-
stem (WDVS) 
mit guten 
Schallschutz-
eigenschaften

Trittschall-
dämmung
unter Belastung:
z.B.: schwim-
mender
Estrich

Trittschall-
dämmplatte 
unter Trocken-
estrichen, unter
schwimmenden 
Estrichen, unter 
Fuß boden -
heizungen
geeignet, 
Industrie-
und Gewerbe-
böden

Fremdüberwachung GPH — OFI OFI OFI OFI OFI — OFI —

Kantenausbildung — — GK GK GK GK GK, SF GK, SF GK GK

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Dicken:

ÖNORM EN 13163
ÖNORM EN 13163
ÖNORM EN 13163

mm
mm
mm

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10 bis 400

1000
500

10-400

1000
500

20, 25, 30, 40, 50

1000
500

30, 40

Wärmeleitfähigkeit λD ÖNORM EN 13163 W/(mK) 0,041 0,038 0,036 0,035 0,040 0,040 0,044 0,038

Druckspannung 
bei 10% Stauchung

ÖNORM EN 13163 kPa 60 100 120 150 — — — —

Zulässige 
Druckbelastbarkeit

kPa
(t/m2)

10
(1)

20
(2)

30
(3)

40
(4)

—
—

6,5
(0,65)

10
(1)

Zugfestigkeit ÖNORM EN 13163 kPa — — — — 150 100 — —

Elastizitätsmodul ÖNORM EN 826 kPa 4000 5000 6000 8000 4000 —

Anwendungs-
grenztemperatur

— °C 95 95 95 95 95 95 95 95

Linearer Wärmeaus-
dehnungskoeffi zient

DIN 53 752 mm/mK 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Wasseraufnahme bei
Unterwasserlagerung
nach 1 Jahr

% Vol 3 – 5 2 – 4 1,8 – 3,8 1,5 – 3,5 3 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 4

Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl2) μ

ÖNORM EN 12086 1 20 – 50 30 – 70 35 – 80 40 – 100 60 60 20 – 50 20 – 50

Brandverhalten:
Brennbarkeitsklasse
Qualmbildungsklasse
Tropfenbildungsklasse
Brandverhalten

ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM EN 13501-1

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

B1
Q3
Tr1
E

Austrotherm EPS® Technische Daten

08

Jede Baumaßnahme - auch die Wärmedämmung  mit Austrotherm EPS® - Dämmplatten -
unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind. 

Zur Beachtung: 
Ω AUSTROTHERM EPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. 
Ω  AUSTROTHERM EPS® - Dämmplatten sind bei Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) nicht länger als 2 Wochen

dem UV-Licht auszusetzen,  sonst wäre ein Abschleifen der Ober� äche erforderlich.

1)  Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.
2)  Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend.
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Austrotherm UNIPLATTE® Technische Daten

Austrotherm UNIPLATTE® Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
Uniplatte 4 2,3 kg/m2 1300 x 600 4 160 Stk./Pal.

Uniplatte 6 2,4 kg/m2 1300 x 600 6 160 Stk./Pal.

Uniplatte 10 2,5 kg/m2 1300 x 600 10 108 Stk./Pal.

Uniplatte 10 2,5 kg/m2 2600 x 600 10 108 Stk./Pal.

Uniplatte 12,5 2,6 kg/m2 2600 x 600 12,5 90 Stk./Pal.

Uniplatte 20 2,8 kg/m2 2600 x 600 20 60 Stk./Pal.

Uniplatte 30 3,2 kg/m2 2600 x 600 30 40 Stk./Pal.

Uniplatte 40 3,5 kg/m2 2600 x 600 40 30 Stk./Pal.

Uniplatte 50 3,8 kg/m2 2600 x 600 50 24 Stk./Pal.

Uniplatte 60 4,1 kg/m2 2600 x 600 60 20 Stk./Pal.

Uniplatte 70 4,4 kg/m2 2600 x 600 70 18 Stk./Pal.

Uniplatte 80 4,8 kg/m2 2600 x 600 80 16 Stk./Pal.

Uniplatte 100 5,4 kg/m2 2600 x 600 100 12 Stk./Pal.

Uniplatte 120 6,1 kg/m2 2600 x 600 120 10 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® L-Winkel Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
L-Rohrkasten 15/15 2600 x 150/150 20 60 Stk./Pal.

L-Rohrkasten 20/20 2600 x 200/200 20 40 Stk./Pal.

L-Rohrkasten 30/30 2600 x 300/300 20 40 Stk./Pal.

L-Rohrkasten 40/20 2600 x 400/200 20 40 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® U-Winkel Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
U-Rohrkasten 20/20/20 2600 x 200/200/200 20 50 Stk./Pal.

U-Rohrkasten 20/40/20 2600 x 200/400/200 20 20 Stk./Pal.

U-Rohrkasten 30/60/30 2600 x 300/600/300 20 12 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
Kopfstück 730 (inkl. 1 Stellfuß) 730 x 600 30 30 Stk./Pal.

Langstück 1770 (inkl. 2 Stellfüße) 1770 x 600 30 30 Stk./Pal.

Langstück 2100 (inkl. 2 Stellfüße) 2100 x 600 30 30 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® Trennwandelement Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
Trennelement 900 (2-teilig) 2000 x 600 + 2000 x 300 50 10 Stk./Pal.

Trennelement 1200 (2-teilig) 2000 x 600 + 2000 x 600 50 10 Stk./Pal.

 Technische Eigenschaften des 
Polystyrol-Extruderschaums (Mittelwerte):

Druckfestigkeit: 200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λn 20 – 60: 0,035 W/mK
70 –120: 0,036 W/mk

Diffusionswiderstandszahl: µ 100-200

Wasseraufnahme kapillar: keine

Anwendungsgrenztemperatur: 70 °C

Brandverhalten: nach EN 13164: E

Brennbarkeitsklasse: B1, schwer brennbar ge-
mäß ÖNORM B3800/Teil 1 
DIN 4102
EN 13164

Lagerung:
Alle Austrotherm UNIPLATTEN® sind eben liegend und 
trocken zu lagern. Die Austrotherm UNIPLATTE® darf 
nicht mit lösungsmittelhältigen Substanzen in Verbindung 
 gebracht werden.

Hinweise:
Die Angaben in dieser Druckschrift sollten Sie nach 
heutigem Stand der Technik unverbindlich bera-
ten. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. 
Rechtsverbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Neu:
Basismaterial ist Austrotherm XPS® TOP mit guten ökolo-
gischen Eigenschaften, da der Zellinhalt Luft ist.
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Lieferung
1.  Für jeden einzelnen Auftrag oder Abruf bleibt die 

Vereinbarung der Lieferfrist vorbehalten. Die Lieferfrist, die 
stets nur als annähernd zu betrachten ist, gilt vorbehaltlich 
unvorhergesehener Hindernisse, wie Fälle höherer Gewalt, 
Streik, Aussperrung, Arbeiter- oder Energiemangel, 
mangelnde Transportmöglichkeit, Verkehrs- und 
Betriebsstörungen, Schlechtwetter und dgl.

2.  Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit nicht 
überschritten, doch entbinden derartige unvorhergesehene 
Hindernisse die Verkäuferin von der rechtzeitigen Erfüllung 
ohne Einschränkung ihres Rechtes auf Nachlieferung 
sowie von allen aus verzögerten oder nicht durchge-
führten Lieferungen etwa abzuleitenden Ansprüchen auf 
Schadenersatz, Gewinnentgang oder Verzugsstrafe.

3.  Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers.
4.  Bei Lieferungen an die Baustelle werden Anfuhrwege, die 

mit Last kraftwagen samt Anhängern befahren werden kön-
nen, und unverzügliche Abladung durch den Käufer vor-
ausgesetzt, andernfalls haftet er für entstandene Schäden 
und zusätzliche Aufwendungen.

5.  Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der 
Käufer Beanstandungen auf dem Lieferschein vom 
Transportunternehmen bestätigen zu lassen bzw. 
Tatbestandaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof 
zu beantragen.

Gefahrenübergang
1.  Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufäl-

ligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an 
den Transporteur - auch wenn die Fracht bis zum 
Bestimmungsort von der Verkäuferin veranlasst und 
bezahlt wird - auf den Käufer über.

2.  Wird die Lieferung an den Käufer von uns organisiert, so 
gilt die Lieferklausel CPT Incoterms® 2010, wird die Ware 
vom Käufer bei uns abgeholt, so gilt die Lieferklausel FCA 
Pinkafeld bzw. Purbach, also des jeweiligen Lieferwerkes, 
Incoterms® 2010 als zwischen uns und Käufer vereinbart, 
soferne im jeweiligen Auftrag nichts anderes ausdrücklich 
vereinbart wird.

Gewährleistung, Schadenersatz
1.  Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger 

Bestellangaben zu tragen.
2.  Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu 

rügen.
3.  Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme 

vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der 
gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass 
der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zure-
chenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei 
zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom 
Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen. Versteckte 
Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem 
Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. 
Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur 
endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräf-
tigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung 
nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass 
Beschädigungen ausgeschlossen sind.

4.  Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig ein-
gebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer 
Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung 
(Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den 
Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen 
Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) 
vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind 
der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns 
gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung 
unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls 
ausgearbeiteten Verarbeitungs-Richtlinien bzw. den aner-
kannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt 
dem Käufer, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien zu 
besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der 
Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende 
Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen.

5.  Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei 
grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des 
Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesi-
cherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem 
Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine 
Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche 
wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, 
soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften 
verstößt.

6.  Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen in sechs Monaten 
ab Gefahren über gang. Sofern von uns nicht ausdrücklich 
schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche 
innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von 
Schaden und Schädiger, spätestens aber 3 Jahre nach 
Gefahrenübergang .

7.  Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämt-
liche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger 
Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.

8.  Etwaige in Katalogen, technischen Merkblättern, Pros-
pekten und Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- 

oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder 
Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durch-
schnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, 
Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer 
zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser 
Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung 
vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.    
Für Verarbeitungs- bzw. Beratungshinweise o.ä. wird 
von uns eine Haftung (Punkt 5 und 6) aus welchem 
Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese 
Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezo-
gen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details 
bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem 
Fall bleibt der Käufer verp� ichtet, unsere Hinweise 
unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen 
und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten 
Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebe-
nenfalls einen Fachmann zuzuziehen.

9.  Der Käufer ist verp� ichtet, Fehlmengen bis zu 1 % zu 
dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen 
werden. Die Geltendmachung größerer Fehlmengen setzt 
die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus.
 Auf die Geltendmachung besonderer Rückgriffsansprüche 
(§933 b Abs 1 ABGB) wird seitens des Käufers verzichtet. 
Davon kann nur einvernehmlich schriftlich abgegangen 
werden, indem eine gerichtliche Geltendmachung innerhalb 
von zwei Monaten ab Erfüllung der Gewährleistungsp� icht 
des Käufers vereinbart wird.

Produkthaftung
1.  Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber 

dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden 
aus Produkthaftungsfällen. Der Käufer ist verp� ichtet, in 
allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, 
um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, 
dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. 
Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevan-
te Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen 
sind. Für den Fall, dass wir uns zu einer Produktrückholung 
entschließen,  verp� ichtet sich der Käufer, den Verkauf der 
von uns bezeichneten Waren sofort einzustellen, und am 
Austausch der rückgeholten Waren durch neue mitzuwir-
ken. Wir werden, so schnell dies möglich ist, die rückge-
holte Ware durch möglichst gleichwertige austauschen. 
Ansprüche des Käufers aus solchen Rückholaktionen sind 
ausdrücklich ausgeschlossen.

2.  Eine über die Ersatzp� icht des PHG hinausgehende 
Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns 
nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden kann. In jedem Fall ist Voraussetzung 
für unsere Haftung, dass der Käufer bzw. seine allfälligen 
Abnehmer sämtliche Warnhinweise, Gebrauchsanleitungen 
und sonstigen Produktdeklarationen etc. einhalten. Der 
Käufer ist überdies verp� ichtet, diese Warnhinweise und 
sonstigen Anleitungen in vollständiger und jeweils aktu-
eller Fassung, tunlichst in Schriftform, dem Endabnehmer 
bekanntzugeben. 

Preise und Zahlungsbedingungen
1.  Sämtliche Preise sind freibleibend und basieren auf 

den Kosten zum Zeitpunkt der Preisangabe. Sofern sich 
wesentliche Faktoren der Preiskalkulation ändern, ist die 
Verkäuferin berechtigt, auch verbindlich anzupassen.

2.  Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto, 
jeweils gerechnet vom Ausstellungstag der Rechnung 
(=Tag der Lieferung), ohne jeden Abzug zur Zahlung 
fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 
3 % Skonto, bei Zahlungen über Bankeinzug 4%. Ein 
Skontoabzug kann nur anerkannt werden, wenn sämt-
liche älteren, fälligen Rechnungen beglichen sind. Alle 
Überweisungen erfolgen auf Gefahr des Käufers und 
sind derart vorzunehmen, dass uns die Gutschrift bis 
spätestens am Fälligkeitstag vorliegt. Im Verzugsfalle 
sind wir berechtigt, für die jeweils überfälligen Beträge 
Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen Tageszinsfußes 
für Kontokorrentkredite –mindestens 14% jährlich– 
zuzüglich Umsatzsteuer zu beanspruchen. Weiters ist 
der Käufer verp� ichtet, alle uns bei Verfolgung unse-
rer Ansprüche au� aufenden Kosten der vorprozessualen 
und gerichtlichen Eintreibung zu ersetzen. Eingehende 
Zahlungen werden zuerst auf Zinsen und Spesen und 
zuletzt auf die reinen Rechnungsbeträge angerechnet. 

Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen 
Gegenansprüchen zurückzuhalten oder mit eigenen 
Ansprüchen gegen die Forderungen der Verkäuferin auf-
zurechnen. Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung 
oder sonstigen Leistung im Verzug, oder werden schlechte 
Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Beantragung 
eines Moratoriums, Konkurs- oder Ausgleichsverfahren oder 
eine Exekution bekannt, ist die Verkäuferin vorbehaltlich 
der Geltendmachung anderer Ansprüche berechtigt, sämt-
liche Rechnungen ab Rechnungsdatum fällig zu stellen und 
von allen Verträgen zurückzutreten. Bei Aufrechterhaltung 
des Vertrages kann die Verkäuferin weitere Lieferungen 
oder Leistungen aus laufenden Verträgen bis zur voll-
ständigen Erfüllung aller Verp� ichtungen des Käufers 

zurückhalten und Vorauszahlungen verlangen. Im Falle 
der Nichteinhaltung von Vertragsverp� ichtungen seitens 
des Käufers, insbesondere bei Eintritt des Terminverlustes, 
ist die Verkäuferin berechtigt, die Vorbehaltsware aus 
der Verwahrung des Käufers allenfalls unter Öffnung von 
Verschlüssen selbst wegzunehmen, und verzichtet der 
Käufer auf das Recht der Besitzstörungsklage aus diesem 
Titel und auf die Einwendung, dass die Vorbehaltsware 
zur Aufrechterhaltung seines Betriebes nötig ist. Eine 
solche Maßnahme dient lediglich der Sicherstellung der 
Verkäuferin, und gehen alle damit zusammenhängenden 
Kosten zu Lasten des Käufers.

3.  Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor, die 
Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn 
begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die 
Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, 
Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu 
Lasten des Käufers und sind sofort in bar zu bezahlen. 
Eine Verp� ichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. 
besteht für uns nicht.

Sicherungsrechte
1.  Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen 

Verp� ichtungen des Käufers behält sich die Verkäuferin 
das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware, die der Käufer 
sorgfältig aufzubewahren hat, ausdrücklich vor. Der Käufer 
hat den erforderlichen Formvorschriften zur Wahrung 
des Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung 
oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer gehalten, 
das Eigentumsrecht der Verkäuferin geltend zu machen 
und diese unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen 
in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt 
als Sicherung für die Saldoforderung der Verkäuferin. 

Der Käufer ist berechtigt, die von der Verkäuferin gelie-
ferte Ware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern. 
Veräußert jedoch der Käufer die von der Verkäuferin gelie-
ferte Ware, gleich in welchem Zustand, so tritt der Käufer 
bereits im Augenblick der Veräußerung die ihm daraus 
entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit 
allen Rechten an die Verkäuferin ab, und zwar bis zur 
vollständigen Tilgung aller Forderungen der Verkäuferin 
aus Warenlieferungen, gleichgültig, ob die Vorbehaltsware 
unbearbeitet oder bearbeitet, oder ob sie an einen 
oder mehrere Abnehmer weiterveräußert worden ist.

Auf Verlangen der Verkäuferin ist der Käufer verp� ichtet, 
die Abtretung seinem Abnehmer bekanntzumachen, der 
Verkäuferin die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen 
den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu geben und die 
entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. Die vorange-
führten Rechte dienen der Sicherung der Ansprüche der 
Verkäuferin in Höhe des Rechnungswertes der von der 
Verkäuferin unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.  Erfüllungsort ist der Standort unseres Auslieferungswerkes/

unseres Lagers.
2.  Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den 

Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßge-
bend. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

Unwirksamkeit
Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- 
und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht 
die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen. Ungültige 
Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, 
die dem Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am 
nächsten kommen. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sind integrierter Bestandteil jedes mit uns abgeschlossenen 
Kaufvertrages. Geschäftsbedingungen welcher Art immer, 
insbesondere Einkaufs bedingungen, die mit diesen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen in Widerspruch stehen, sind im vollen 
Umfang unwirksam.

Sonstiges
1.  Diese Verkaufsbedingungen sind für Rechtsgeschäfte 

zwischen Unternehmen konzipiert. Sofern sie in 
Ausnahmefällen Rechtsgeschäften mit Verbrauchern 
gemäß § 1, Abs.1, Z.2 des Konsumenten schutzgesetzes, 
BGBl. Nr. 140/79, zugrundegelegt werden, gelten sie 
nur insoweit, als sie nicht den Bestimmungen des 1. 
Hauptstückes dieses Gesetzes zuwiderlaufen.

2.  Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur 
Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten inner-
halb der Unternehmensgruppe des Verkäufers für 
die Zwecke der Erbringung aller in diesen allgemei-
nen Verkaufsbedingungen erfassten Leistungen sowie 
zu Werbezwecken. Dem Käufer steht ein jederzeitiges 
Widerrufsrecht zu.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Preiserhöhungen aufgrund erhöhter Rohstoff- Lohn- Energie- 
und Logistikkosten (z.B. LKW Maut) bzw. aufgrund von 
Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sind jederzeit mög-
lich.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

10. 
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ÖSTERREICH

AUSTROTHERM GMBH
Zentrale und Verwaltung Wopfi ng
A - 2754 Waldegg/Wopfi ng
Friedrich-Schmid-Straße 165
Tel.: +43 (0) 2633/401-0
Fax: +43 (0) 2633/401-270
e-mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.com 

Werk Purbach
A - 7083 Purbach
Industriestraße 1

Werk Pinkafeld
A - 7423 Pinkafeld
Am Kreuzweg 42

UNGARN

AUSTROTHERM KFT.
H - 9028 Györ, Fehérvári u.75
Tel.: +36 964 11 208
Fax: +36 964 12 086
e-mail: austrotherm@austrotherm.hu
www.austrotherm.hu
 
Werk Gyöngyös
H - 3200 Gyöngyös,
Deli Külhatar u.2

Werk Szekszárd
H - 7100 Szekszárd, Wopfi ng utca 3.

Verkaufsbüro Budapest
H - 1103 Budapest, Noszlopy u.2.

BOSNIEN/HERZEGOWINA

AUSTROTHERM BH D.O.O. 
BIH - 77000 Bihać, Turija bb
Tel.: +387 37 318 401
Fax: +387 37 318 420
e-mail: info@austrotherm.ba
www.austrotherm.ba

Verkaufsbüro Sarajevo
71 000 - Sarajevo, Hifzi Bjelevca 84

Konzernzentrale

SERBIEN

AUSTROTHERM D.O.O.
SRB - 14000 Valjevo
Mirka Obradovića bb
Tel.: +381 14 291-310, 291-311, 291-312
Fax: +381 14 291-313
e-mail: offi ce@austrotherm.rs 
www.austrotherm.rs

Werk Niš
SRB - 18251 Niš 
Mramorsko brdo bb 

Werk Srbobran
SRB - 21480 Srbobran 
Vrbaški put bb

Verkaufsbüro Belgrad
SRB - 11030 Beograd
Arčibalda Rajsa  27

SLOWAKEI

AUSTROTHERM S.R.O.
SK - 83104 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +42 1 244 630 755
Fax: +42 1 249 277 220
e-mail: austrotherm@austrotherm.sk
www.austrotherm.sk

TÜRKEI

AUSTROTHERM YALITIM 
MALZEMELERI San. ve Tic. Ltd. Sti.
TK - 34805 Kavacik/İstanbul
Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok.
Eryilmaz Plaza No: 3 Kat. 
Tel: +90 216 404 10 90
Fax: +90 216 404 10 99
e-mail: turkiye@austrotherm.com.tr
www.austrotherm.com.tr 

Werk Dilovasi
Mermeciler Sanayi Sitesi, 
Köseler Köyü, Merkez mevki, 
37. Cadde, No: 23
41490 Dilovasi /Kocaeli

Werk Horia
RO – 617245 Horia
Com. Horia, Jud. Neamţ

RUMÄNIEN

AUSTROTHERM COM S.R.L.
RO – 061129 Bukarest
Iuliu Maniu 598, Sector 6, O.P. 76
Tel.: +40 21 317 12 27
Fax: +40 21 317 12 31
e-mail: offi ce@austrotherm.ro
www.austrotherm.ro

BULGARIEN

AUSTROTHERM BULGARIA EOOD 
BG - 1532 Sofi a, Kazitschene, Industrialna zona
Tel.: +359 2 974 64 40
Fax: +359 2 974 64 61
e-mail: offi ce@austrotherm.bg
www.austrotherm.bg

Werk Aitos
BG - 8500 Aitos 
Industrial zone

POLEN

AUSTROTHERM SP Z O.O.
PL – 32-600 Oswiecim, ul. Chemikow 1
Tel:  +48 33 844 70 33-36
Fax: +48 33 844 70 43
e-mail: info@austrotherm.pl
www.austrotherm.pl
 
Werk Skierniewice
PL – 96-106 Skierniewice
ul. Fabryczna 80/82

KROATIEN

AUSTROTHERM ZAGREB D.O.O. 
HR-10000 Zagreb
Antuna Šoljana 14
Tel.  + 385 1 3794 390
Fax. + 385 1 3794 389
e-mail: info@austrotherm.hr 
www.austrotherm.hr 

Zentrale und Werk

WerkZentrale Verkaufsbüro

Austrotherm Unternehmen

Austrotherm Vertriebsorganisation/
Generalvertrieb
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Gebze       



Die Herrschaft über
Druck und Kälte

AUSTROTHERM XPS® TOP 50 FÜR HOHE UND
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 FÜR HÖCHSTE DRUCKBELASTUNGEN

 Extra hochdruckfeste XPS-Dämmung vom österreichischen Marktführer

 Optimale Dämmung unter der Boden- und Fundamentplatte

 Beste Wärmedämmung gegen Kälte von unten und Druck von oben

erhältlich im baustoff-fachhandel

www.austrotherm.com


