






Detalles técnicos 
Diseño de fachadas sencillo...

Marco de ventana con perfil de 
alféizar (marco de ventana despla-

zado en las esquinas)

Marco de ventana con perfil 
de alféizar

Marco de ventana 
o de puerta con perfil 
de alféizar 
Así de fácil es poner elementos 

de relieve: estructura y linealidad 

se unen para formar un reclamo 

óptico y ennoblecer la fachada. 

Elegantes y sencillos al mismo 

tiempo, estos perfiles ponen la 

nota especial de diseño.

Tanto para la arquitectura moderna como para edificios nuevos de estilo clásico o para reformas, el diseño 
con los perfiles para fachada Austrotherm resulta sencillo, rápido y seguro. Y con la imprimación correcta, los 
colores de fachada correspondientes y una protección apropiada contra intemperie conseguirá resultados per-
manentes. De este modo, no solo deja una impresión duradera, sino también un regalo resistente para la vista. 

Mampostería redonda/
voladizos
Puesto que la masa de recu-
brimiento tiene una elasticidad 
duradera, los perfiles también 
pueden montarse en paredes re-
dondeadas. El menor radio reco-
mendado es de 1,5 m.
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Marco de ventana con
clave

Marco de ventana con frontón y 
con elemento decorativo

Elementos decorati-
vos y ornamentos
Concisión clásica o estilo con 

elementos decorativos: sus per-

files de ventana confieren ca-

rácter a su casa a primera vista. 

Configure totalmente a su gusto 

el área de sus ventanas y expre-

se así sus propias ideas.

Marco de ventana de medio 
punto y elemento decorativo

Consolas, alféizares y marco de 
ventana con frontón

Todo es posible: per-
files especiales para 
diseños individuales 
Aparte de la selección de perfiles 

y elementos decorativos estándar 

recogidos aquí, tiene a su dis-

posición una gran selección de 

perfiles especiales. Además po-

demos fabricar también cualquier 

perfil o cornisa que nos pida. 

Imprimación
Antes de pintar los perfiles Aus-

trotherm del color para la fachada, 

debe aplicarse una capa de impri-

mación si el fabricante de la pintura 

de base de silicato, resina sintética 

o silicona así lo indica en las ins-

trucciones.

Colores
Para pintar los perfiles para facha-

da Austrotherm, deberán utilizarse 

pinturas para fachada adecuadas 

de base de silicato, resina sintética 

o silicona, p. ej. las pinturas Silikat, 

Granopor o Silikon de Baumit, u 

otra marca de igual calidad.

Chapas
El chapado de perfiles de cornisa, 

perfiles corridos, y perfiles de alféi-

zar debe realizarse de modo que el 

anclaje de la chapa vaya sobre una 

base estable (no en un perfil de fa-

chada).

Protección contra intemperie
Para perfiles Austrotherm con un 

grosor de más de 10 cm, debe co-

locarse una chapa como protec-

ción contra intemperie y para evitar 

restregones de suciedad.

Chapado de 
perfiles corridos
Conexión de estructu-

ra de cubierta Chapa: 

mín. 6° de inclinación.

Pinturas para fachada
La pintura para fachada se aplica a los 
perfiles Austrotherm una vez que se ha-
yan secado bien el adhesivo y la capa de 
imprimación de este, y después del se-
cado de las juntas a inglete y a tope. La 
base sobre la que se aplicará la pintura 
deberá estar seca, dura, sin hielo, polvo 
ni ningún otro tipo de suciedad. Se aplica 
una capa fina de pintura para fachadas 

de base de silicato, resina sintética o si-
licona mediante brocha, rodillo o pulve-
rizada. Si se van a dar varias capas, se 
deberá esperar cada vez a que la capa 
previa se haya secado. Deberán obser-
varse las instrucciones de uso del fabri-
cante de la pintura para fachadas.
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Gesimse Plan:  Hauptgesimse 

Servicio Austrotherm 
Diseño profesional de fachadas

Tanto para el plano de instalación y el esquema de los perfiles como para la formación de manipulación in situ, 
el equipo de Austrotherm está a su lado desde la fase de proyecto hasta la finalización de la obra. 

Ejemplo de
plano de instalación
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Ejemplo de esquema de perfil

Proceso
►  Toma de contacto in situ con el promotor, el arquitecto y/o 

el contratista, así como con el asesor técnico de Austro-
therm

► Oferta y, en caso necesario, proyecto
► Realización del pedido

►  Toma de medidas tras la aprobación o superficie de la 
fachada parcialmente acabada

► Entrega
► En caso necesario, formación in situ

Nota: 
►  El adhesivo de PU para juntas Austrotherm y la masa de recubrimiento DKF TOP o DKF 75 solo se suministran con pedidos 

de perfiles para fachada Austrotherm.
►  El adhesivo para fachadas y los diversos dispositivos de ayuda para el montaje únicamente están disponibles en comercios 

especializados.
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Perfiles para fachadas Austrotherm 
Instalación sencilla

Pegado a la base 
El pegado se realiza con un adhesivo para fachadas estanda-
rizado, p. ej. Baumit KlebeSpachtel. Con una paleta dentada, 
aplicar el adhesivo en toda la superficie del perfil para fachadas 
Austrotherm y de la base estable y libre de polvo y grasa que 
se va a pegar. Con un peso del perfil elevado, deberá preverse 
un apoyo mecánico.

Corte 
Los perfiles para fachada Austrotherm se cortan con precisión, 
sobre todo mediante una sierra ingletadora, una sierra de corte, 
un serrucho o una cuchilla. 

Para cortar con una cuchilla debe utilizarse un carril guía.

Conexiones 
Las conexiones de los perfiles para fachada Austrotherm a compo-
nentes como alféizares, chapas, elementos de madera, etc. deberán 
formarse siempre con un material sellante de elasticidad permanente.

Superficies enlucidas existentes:
Si existen superficies enlucidas, tras la fijación de los perfiles 
para fachada Austrotherm deberán formarse todas las juntas 
en la zona de conexión con la base de revoco con un material 
sellante de elasticidad permanente.

Los perfiles para fachada Austrotherm son robustos, flexibles y fáciles de instalar. Las juntas a tope se pegan exclu-
sivamente con el adhesivo de PU para juntas Austrotherm. Una única capa de pintura para la fachada es suficiente. 

Puesto que con temperaturas ≥ 25°, la superficie de los perfiles para fachada Austrotherm puede ablandarse, deberán evitarse 
cargas en un punto que pudieran abollar la superficie de los perfiles para fachada Austrotherm.
Aunque la superficie de los perfiles para fachada Austrotherm son resistentes a la intemperie, no están previstos/no son aptos 
para soportar cargas mecánicas. Página 22 



Atención: Para los pedidos, tenga siem-
pre en cuenta la cantidad necesaria de 
adhesivo de PU para juntas y de masa 
de recubrimiento DKF TOP o DKF 75 de 
Austrotherm. Su persona de contacto de 
Austrotherm está a su disposición para 
asesorarle en cualquier cuestión.

Instrucciones para la instalación de perfiles 
para fachada Austrotherm: 
Base: Para la instalación de los perfiles para fachadas 
Austrotherm recubiertos de fábrica, la base ha de ser firme y 
estable, y no tener hielo, polvo ni ningún otro tipo de suciedad.

Temperatura de instalación: La temperatura de instalación y
de la base no puede estar por debajo de + 5 °C ni por encima de + 30 °C.

Adhesivo: El pegado de los perfiles para fachada Austrotherm 
sobre la base debe realizarse en toda la superficie con 
un adhesivo estandarizado (conforme a la norma ÖNORM 
B6121), p. ej. Baumit KlebeSpachtel u otro de igual calidad. 

Junta a tope: El pegado de las juntas a tope deberá realizarse 
exclusivamente con el adhesivo de PU para juntas Austrotherm. 

Instrucciones para el pedido: 
La base para un pedido y entre-
ga correctos es la medición 
exacta in situ. Encontrará los 
números de pedido correspon-
dientes en la lista de precios. 
La producción de perfiles espe-
ciales se realizará conforme al 
plano acotado del cliente.

Instrucciones para el pedido: La base para un pedido y en-
trega correctos es la medición exacta in situ. Encontrará los 
números de pedido correspondientes en la lista de precios. 
La producción de perfiles especiales se realizará conforme 
al plano acotado del cliente.

Formación de juntas a tope 
Por lo general, las juntas a tope deberán pegarse con el 
adhesivo de PU para juntas Austrotherm. Para conseguir un 
aspecto uniforme de la superficie del perfil, cortar con una 
cuchilla una muesca en V de máx. 2–3 mm de profundidad. 
A continuación, limpiar con cuidado las juntas a inglete y 
juntas a tope, y sellarlas y modelarlas con la masa de recu-
brimiento DKF 75 de Austrotherm. Una vez que se hayan 
secado todas las juntas a inglete y de perfil, lijar estas 
en caso necesario con papel de lija.

Junta de perfil: Se deberá prestar atención a que ambas 
secciones del perfil (caras frontales) queden completamente cubiertas 
con el adhesivo de PU para juntas Austrotherm.

Acabado: 
Una vez que se haya endurecido el adhesivo de PU para juntas, sellar 
la superficie con la masa de recubrimiento Austrotherm flexi-
ble DKF TOP o DKF 75. A continuación, la superficie puede 
retocarse con papel de lija.

Pintura: Una vez retocadas todas las juntas, se puede 
dar una mano de pintura. Se aplica una capa fina de pin-
tura para fachadas de base de silicato, resina sintética 
o silicona mediante brocha, rodillo o pulverizada sobre 
los perfiles secos y sin polvo.

Acodamiento 
Para ello, los perfiles para fachada Austrotherm se cortan con un 
ángulo de 45°. A continuación se aplica en los cantos de corte 
por ambos lados adhesivo de PU para juntas Austrotherm y se 
ensamblan como se muestra en la figura. Los perfiles de alféizar
con las medidas exactas se fijan con los perfiles ya pegados 
y secos de la zona de inglete por debajo del 
alféizar de la ventana.
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Austrotherm GmbH 
A-2754 Wopfing, Friedrich Schmid-Straße 165, 

Tel: +43 2633 401-0, Fax: +43 2633 401-270
info@austrotherm.at

austrotherm.com
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