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Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und SGS
einzige Datenbank fir Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Tud
Prozesse sowie die Aktualitat regelmaf3ig von dem SAAR

unabhingigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar iiberpriifen
|asst.
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AW SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard fiur schadstoffgeprifte
Produkte. Experten fihren unabhangige Produktprifungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusatzlich
Uberprift das unabhdngige Prifunternehmen SGS-TUV Saar regelmaRig die Prozesse und Aktualitat.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- Dammstoffe TVOC < 300 pg/m’ Schadstoffgepriift
Produktbewertung Formaldehyd < 24 pg/m?

Giiltig bis: 26.01.2028
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P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebaude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude, entwickelt durch das Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut priift Bauprodukte gemafd den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fur den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, kdnnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 12.1 Kunstschaum- Halogenierte Treibmittel / SVHC: QNG-ready
Schadstoffvermeidung  Dammstoffplatten und HBCD, TCEP / Emissionen

in Baumaterialien Spritzschaume fir

Gebaude und Haustechnik

Nachweis: Herstellererklarung vom 21.01.2026
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AN DGNB Neubau 2023.2

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant

lokale Umwelt
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AN DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fur private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fir ékologische, 6konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Geb3udes.

Innenanwendung
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant
lokale Umwelt,
03.05.2024 (3.
Auflage)
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant
lokale Umwelt,
29.05.2025 (4.
Auflage)
Kriterium Bewertung
S0C1.2 Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Innenraumluftqualitat
(*)
Kriterium Bewertung
ECO 1.1 Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Gebdudebezogene
Kosten im

Lebenszyklus (*)
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Kriterium Bewertung

ENV 1.1 Klimaschutz Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
und Energie (*)

Kriterium Bewertung

ECO 2.6 Klimaresilienz ~ Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

*)
Kriterium Bewertung
SOC 1.1 Thermischer Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Komfort (*)

Kriterium Bewertung

TEC 1.3 Qualitat der Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Gebaudehiille (*)

AuBenanwendung
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 40 Kunstschaum- Halogenierte Treibmittel Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, Dammstoffe fir Gebdude
03.05.2024 (3. und Haustechnik
Auflage)

Nachweis: Herstellererklarung vom 21.01.2026

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 40 Kunststoffschaum- Halogenierte Treibmittel / SVHC: Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, Dammplatten fir HBCD, TCEP / Emissionen
29.05.2025 (4. Gebaude (ohne
Auflage) Haustechnik)

Nachweis: Herstellererkldrung vom 21.01.2026
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Produkt:

Austrotherm XPS TOP KW

SENTINEL HOLDING
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AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fur private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere

Wohngebaude.

Innenanwendung

Kriterium

ENV 1.2 Risiken fir die
lokale Umwelt

AuBenanwendung

Kriterium

ENV 1.2 Risiken fir die
lokale Umwelt

Pos. / Relevante Bauteile
/ Bau-Materialien /
Flachen

Pos. / Relevante Bauteile
/ Bau-Materialien /
Flachen

40
KunstschaumDammstoffe
fir Gebdude und
Haustechnik

Nachweis: Herstellererkldrung vom 21.01.2026
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Qualitatsstufe

nicht bewertungsrelevant

Qualitatsstufe

Qualitatsstufe: 4
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AN BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Biro- und Verwaltungsgebduden,
Unterrichtsgebduden, Laborgebduden sowie Auf3enanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Innenanwendung
Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitatsniveau
1.1.6 Risiken fir die Qualitatsniveau 4

lokale Umwelt

Nachweis: Zusatzlich gilt Position 32a): Herstellererkldrung vom 21.01.2026. Priifbericht Eco-
Institut vom 09.10.2020 (Nr. B55498-001). Konformitatserklarung vom 26.01.2026 bestatigt
die materielle Ubereinstimmung mit dem gepriften Produkt.

AuBenanwendung
Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitatsniveau
1.1.6 Risiken fir die 36a Mineralische und Biozide / gefahrliche Stoffe / Qualitatsniveau 3
lokale Umwelt nicht mineralische halogenierte Treibmittel

AuBenwandddmmungen
(AuRenwandfarben siehe
Pos. 6, Putze siehe Pos.

35)

Nachweis: Zusétzlich gilt Position 323): Herstellererklarung vom 21.01.2026
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EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitdten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemaf3 der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flichtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard

erfdllen.

Innenanwendung
Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung Sonstige Stoffe nach Anlage C Erfullt

und Verminderung der
Umweltverschmutzung

Nachweis: Herstellererklarung vom 21.01.2026. Priifbericht Eco-Institut vom 09.10.2020 (Nr.
B55498-001). Konformitatserklarung vom 26.01.2026 bestatigt die materielle
Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.

AuBenanwendung
Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung Sonstige Stoffe nach Anlage C Erfullt

und Verminderung der
Umweltverschmutzung

Nachweis: Herstellererkldrung vom 21.01.2026
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A BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebdudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, 6kologische,
o6konomische und soziale Auswirkungen von Gebduden zu bewerten und zu verbessern.

Innenanwendung
Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe
Hea 02 Qualitat der Materialien fur Decken, Emissionen: Formaldehyd, TVOC, herausragende Qualitat
Innenraumluft Wande, sowie Schall- und  TSVOC, Krebserregende Stoffe

Warmedamm-Materialien

Nachweis: Priifbericht Eco-Institut vom 09.10.2020 (Nr. B55498-001). Konformitdtserklarung
vom 26.01.2026 bestatigt die materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.

AuBenanwendung
Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe
Hea 02 Qualitat der nicht bewertungsrelevant

Innenraumluft
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AN LEED vg.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebaudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zahlt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards fur
Gebaude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebaude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualitat und
Standortqualitat. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben.

Innenanwendung
Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung
EQ Credit: Low- Dammstoffe Emissionen: Formaldehyd, VOC, Erfallt
Emitting Materials Krebserregende Stoffe

Nachweis: Priifbericht Eco-Institut vom 09.10.2020 (Nr. B55498-001). Konformitatserklarung
vom 26.01.2026 bestatigt die materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.

AuBenanwendung
Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung
EQ Credit: Low- nicht bewertungsrelevant

Emitting Materials

SENTINEL INSIDE
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Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Priifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedurfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fir
Projekte, fur welche das Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermaoglichen.

SENTINEL INSIDE
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Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebaudes. Im Rahmen einer sachgemal3en Planung und fachgerechten Installation kénnen einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stitzt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%(3%BC(fkriterien%20f%C(3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste SGS

und einzige Datenbank fir Bauprodukte ist, die ihre Tﬁv
umfassenden Prozesse sowie die Aktualitat regelmaRig SAAR
von dem unabhangigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar

Uberprifen Iasst.

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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Produktdatenblatt

Austrotherm XPS® TOP KW

Druckfeste, geschoRhohe Warmedammplatte aus
extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz (SF)

Anwendung:

nach DIN 4108-10

Lieferform:

Produktart:

(Kernmaterial)
Bezeichnungs-
Schliissel:
(Kernmaterial)

Qualitét:
(Kernmaterial)

Techn. Daten:

(Kernmaterial)

Verarbeitung:

AUSTROTHERM
y & 4

Dammstoffe

» Weitestgehend wasserunempfindlich

» Beste 6kologische Eigenschaften
» Ausgezeichnete Warmedammung

Als Warmedammende Schalung bei der Ortbetonbauweise einer Kellerwand,
Zur nachtraglichen Montage an einer bestehenden Kellerwand.

PW

Druckbelastbarkeit: dh

Plattenformat:
Nutzmal:
Lieferdicken:
Kantenausbildung:
Oberflache:

Extrudierter Polystyrol Hartschaum

nach EN 13164

XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-
WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7

2680 x 615 mm
2680 x 600 mm
60 - 200 mm

Stufenfalz (SF) lange Seite

Glatt / Rillen

XPS

Fremdiberwacht durch das FIW Miinchen

Belastbarkeitsgruppe:

Waérmeleitféhigkeit [W/mK]:

30-60mm
80-120mm
140-160mm
180-200mm

Mindestrohdichte:

Druckspannung bei 10% :

Kriechverhalten:

(Gem. EN 1606 entspricht zul.

BG 30

Dauerdruckfestigkeit auf 50 Jahre)

Geschlossenzelligkeit:
Elastizitatsmodul:

Wasseraufnahme Kapillar:

Wasseraufnahme durch Diffusion:
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit:

Brandverhalten EN 13501-1:

Max. Anwendungsgrenztemperatur:

Entwicklung und Anwendungstechnik

Bearbeitung: 07/2025 DBA

Nennwert
0,033
0,035
0,036
0,037

= 30 kg/m?
CS(10/Y) 300 kPa

CC(2/1,5/50)130 kPa
295 %

12 N/mm?

0

WD(V)3 Vol.%

FTCD 1

E

70°C

0,034
0,036
0,037
0,038

Bemessungswert gem. DIN 4108-10

=30 t/m?

=13 t/m?

= 12000 kPa

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck selbst zu prifen.

Austrotherm Dammstoffe GmbH

Handelsreg.: HRB 9701 NP e Amtsgericht Neuruppin e UID: DE815392924 e Steuer-Nr.: 052/105/05689

EORI: DE875866137474298 e Geschéftsfiihrer: Alexander Sinner

austrotherm.de

19322 Wittenberge, Hirtenweg 15, Deutschland
Tel.: +49 3877 5650-610, Fax: +49 3877 5650-911

info@austrotherm.de

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank

Oberbank

IBAN: DE47733200730018833514 BIC: HYVEDEMM428

IBAN: DE19701207001501148744 BIC: OBKLDEMX

Raiffeisen Landesbank IBAN: AT343200000000325100

BIC: RLNWATWW



Austrotherm Dammstoffe GmbH
Anwendungstechnik

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge AU STROTH E RM
Tel: +49 151 155 758 04 Dammstoffe AN

Sentinel-Holding-Institut
21.01.2026

HERSTELLERERKLARUNG
EU-TAXONOMIE VERORDNUNG

Zur Bestatigung der Konformitiat gemaR Anlage C_zur Vermeidung und
Verminderun% der Umweltverschmutzung gemaR der Delegierten
Verordnung (EU) 2023/2486 der Kommission vom 27. Juni 2023.

Hiermit bestatigen wir:

Austrotherm Dammstoffe GmbH

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge

fur das folgende Produkt / die folgenden Produkte:

Austrotherm XPS® TOP 30*, TOP 30 TB*,TOP KW
Austrotherm XPS® TOP 50*%, TOP 50 TB*
Austrotherm XPS® TOP 70*, TOP 70 TB*
Austrotherm XPS® PLUS 30*

Austrotherm Uniplatte

*Platten mit Stufenfalz (SF), Nut & Feder (NF) oder geraden Kanten (GK), bzw. Rillen (Zusatz im Artikeltext)

Das Produkt/ Erzeugnis/ mindestens ein Teilerzeugnis enthalt Stoffe der

nein
Kandidatenliste (Version zum Ausstellungsdatum) oberhalb 0,1 Massen%:
Das Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthalt weitere
CMR-Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste nein
stehen, oberhalb von 0,1 Massen-% in mindestens einem Teilerzeugnis:
-
/ //é/)
/( AP o
Wittenberge, 21.01.2026 .
Ort, Datum, Unterschrift
Ihr Ansprechpartner fur Rickfragen:
Name: Dirk Baune, Telefon: 0049-151-61612803
Mailadresse: dirk.baune@austrotherm.de
Austrotherm Dammstoffe GmbH Handelsreg.: HRB 9701 NP e Amtsgericht Neuruppin e UID: DE815392924 e Steuer-Nr.: 052/105/05689 austrotherm.de
EORI: DE875866137474298 e Geschaftsfiinrer: Lars Peter, Alexander Sinner
19322 Wittenberge, Hirtenweg 15, Deutschland Bankverbindungen:
Tel.: +49 3877 5650-610 HypoVereinsbank IBAN: DE47733200730018833514 BIC: HYVEDEMM428
info@austrotherm.de Oberbank IBAN: DE19701207001501148744 BIC: OBKLDEMX

Raiffeisen Landesbank IBAN: AT343200000000325100 BIC: RLNWATWW



